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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Pedranópolis-SP, 

veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma 
publicação da Administração, sendo esta, inteiramente 
responsável pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico do Município 

de Pedranópolis-SP poderão ser consultadas através 
da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico:  
www.pedranopolis.sp.gov.br e pesquisados com 
acesso gratuito sem necessidade de cadastro prévio.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO: 54/2.024 

PREGÃO ELETRÔNICO: 15/2.024 

MARCOS ADRIANO DA SILVA, Prefeito do Município de Pedranópolis, Estado de São Paulo, faz saber 
a quem interessar possa, que nos termos do art. 71, IV, da Lei Federal n.º 14.133/2.021, combinado 
com o Decreto Municipal n.º 2.195/2.024, fica HOMOLOGADO o PREGÃO ELETRÔNICO n.º 15/2.024, 
cujo objeto é a Aquisição e Instalação de Playground Infantil conforme especificações 
normativas da ABNT NBR 16071/2021 e INMETRO. Foi ADJUDICADO o objeto licitado a seguinte 
empresa:  

PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA 
Item Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1 

BANCO DE JARDIM COLORIDO EM MADEIRA 
PLÁSTICA: ROTOMOLDADO CONTENDO OS 
SEGUINTES COMPONENTES ABAIXO 
RELACIONADOS COM TODAS AS MEDIDAS 
MÍNIMAS SUGERIDAS E ATENDENDO AS 
EXIGÊNCIAS PELAS NORMAS ABNT NBR COM 
TODAS AS MEDIDAS COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%: 
Estrutura confeccionado em tubo 1.1/2 chapa 16 galvanizado 
com trava nos pés em tubo ¾ x 1,20 mm com assento e encosto 
em tábuas de madeira plástica maciça coloridas com aditivos de 
resistência ao tempo, sem quinas e com bordas e cantos 
arredondadas medindo 1,50mts de comprimento x 100 mm de 
largura x 25 mm de espessura cada tábua, sendo que o banco 
deve ter 04 tábuas para o assento com 460 mm de altura e 04 
tábuas para o encosto, com requadro no encosto e no assento em 
tubo 50/30 x 1,20 mm com reforço ao centro e toda a parte do 
assento até a parte mais alta do encosto, medida total: 1,50mts 
de comprimento x 0,60 cm de largura x 0,80 cm de altura. 
Tratamento de superfície anticorrosão e pintura eletrostática a 
pó em poliéster cor alumínio cromado de alta resistência selada 
em estufa de alta temperatura de 240º. A empresa vencedora 
deverá apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, os 
seguintes documentos em nome da fabricante: Relatório de 
Ensaio de Teste de Qualidade de Material Metálico Revestido e 
não-revestido, conforme a norma ABNT NBR 8095:2015 de no 
mínimo 6.900 (seis mil e novecentas) horas de exposição, com 
resultado do grau de enferrujamento de Ri0 = (0 % de área 
enferrujada), (resultado que comprova que não há corrosão na 
superfície pintada) conforme norma NBR ISO 4628:2015, e 
Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas 
com resultado de grau de empolamento d0 / t0 = (isento de 
bolhas) (resultado que comprova que não há empolamento das 
superfícies pintadas) conforme norma NBR 5841:2015, 
garantindo maior resistência e durabilidade ao equipamento, em 
nome do fabricante, emitido por laboratório acreditado pelo 
CGCRE INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 
17025. Relatórios de Ensaio de Teste de Qualidade de Tração e 
Teste de Qualidade e Resistência a Flexão conforme as normas 
ASTM D638:2014 com Tensão na Ruptura com média máxima 
de 9,00 (MPa) e resistência de Deformação na Ruptura com 
média máxima de 7,00 (%), e ASTM D790:2017 que 
apresentaram resistência de Módulo de Elasticidade com média 
mínima de 0,80 (GPa), Resistência à Flexão com média mínima 
de 12,00 (MPa) e Deformação na Ruptura com média mínima 
de 4,00 (%) em nome da fabricante do playground, emitido por 

UN 1 4.500,00 4.500,00 
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laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO. Prova de 
registro ou inscrição junto ao CREA/CAU competente da 
empresa fabricante e do Engenheiro Mecânico responsável pela 
fabricação e Engenheiro Civil responsável pela instalação e 
chumbamento, devidamente registrado junto ao CREA através 
de certidão emitida pelo órgão competente, e apresentar registro 
na empresa fabricante ou com comprovante de vínculo com a 
fabricante através de contrato de prestação de serviços com 
firma reconhecida, dentro de sua validade, estando em 
conformidade com a Lei Federal nº 5.194, de 24 Dez. de 1996, 
que é obrigatório às certidões do CREA com relação a 
fabricação do produto. O produto deverá ser entregue, montado 
e instalado no local indicado. Garantia de 5 anos por defeito de 
fabricação. Obs.: Caso a empresa seja revendedora, deverá 
apresentar Autorização de uso da marca, assinada com firma 
reconhecida pela empresa fabricante, com relação aos relatórios 
de ensaios, certificados e CREA, sob pena de desclassificação. 

2 

ESCORREGADOR RETO DE 2400MM: CONTENDO OS 
SEGUINTES COMPONENTES ABAIXO 
RELACIONADOS COM TODAS AS MEDIDAS 
MÍNIMAS SUGERIDAS E ATENDENDO AS 
EXIGÊNCIAS PELA NORMA ABNT NBR 16071/2021 A 
SEGUIR COM TODAS AS MEDIDAS COM 
TOLERÂNCIA DE +/- 5%: com dimensão de 2400 mm x 
540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 
390mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor 
colorido. Escada em aço medindo 50/30 x 1,50mm, com 5 
degraus 50/30 x 1,20mm e corrimão com proteção lateral em 
tubo de 1' x 1,50mm, medindo 1,50 mts de altura. Com todas as 
medidas com tolerância de +/- 5%. (Componente constando no 
Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em 
nome do fabricante). Todas as partes metálicas com tratamento 
de superfície anticorrosão / antiferrugem, com pintura 
eletrostática a pó em poliéster cores a escolher, e selada em 
estufa de alta temperatura para maior resistência ao tempo. 
Todos os chumbadores em tubos / cantoneiras em aço 
galvanizado. Todas as partes metálicas com tratamento de 
superfície anticorrosão / antiferrugem, com pintura eletrostática 
a pó em poliéster cores a escolher, e selada em estufa de alta 
temperatura para maior resistência ao tempo. Todos os 
chumbadores em tubos / cantoneiras em aço galvanizado. 
Protetores plásticos com capas de segurança em todos os 
parafusos e porcas que fiquem expostos ao alcance das crianças. 
A empresa vencedora deverá apresentar no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, os seguintes documentos em nome da 
fabricante: Relatório de Ensaio de Teste de Qualidade de 
Material Metálico Revestido e não-revestido, conforme a norma 
ABNT NBR 8095:2015 de no mínimo 6.900 (seis mil e 
novecentas) horas de exposição, com resultado do grau de 
enferrujamento de Ri0 = (0 % de área enferrujada), (resultado 
que comprova que não há corrosão na superfície pintada) 
conforme norma NBR ISO 4628:2015, e Determinação do grau 
de empolamento de superfícies pintadas com resultado de grau 
de empolamento d0 / t0 = (isento de bolhas) (resultado que 
comprova que não há empolamento das superfícies pintadas) 
conforme norma NBR 5841:2015, garantindo maior resistência 
e durabilidade ao equipamento, em nome do fabricante, emitido 
por laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo 
com a ABNT NBR ISO / IEC 17025. Relatórios de Ensaio de 
Teste de Qualidade de Envelhecimento Acelerado do 
Polímero/Polietileno/Polipropileno/PEAD/Plástico 

UN 1 4.950,00 4.950,00 
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Rotomoldado, e Teste de Qualidade de Colorimetria do 
Polímero/Polietileno/Polipropileno/PEAD/Plástico 
Rotomoldado com no mínimo 4.000 horas de envelhecimento 
acelerado, conforme norma ASTM G154:23 e ASTM 
D2244:22, em nome da fabricante, constando em seus 
resultados que não obtiveram alterações de coloração 
significativas para a amostra e não foram também observadas 
fissuras, trincas ou outros indícios de degradação/ fragilização 
nos corpos de prova da amostra analisada, emitido por 
laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo com 
a ABNT NBR ISO / IEC 17025. Relatórios de Ensaio de Teste 
de Qualidade de Envelhecimento Acelerado do Polímero / 
Plástico Rotomoldado, e Teste de Qualidade de Colorimetria do 
Polímero com no mínimo 3.100 horas de envelhecimento 
acelerado, conforme norma ASTM G155:13, em nome da 
fabricante, constando em seus resultados que não obtiveram 
alterações de coloração significativas para a amostra e não 
foram também observadas fissuras, trincas ou outros indícios de 
degradação/ fragilização nos corpos de prova da amostra 
analisada, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE 
INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025. 
Certificado/Autorização para uso de selo de identificação do 
INMETRO acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação 
do INMETRO, atestando a conformidade das Normas Técnicas 
atuais da ABNT 16071/2021 – SEGURANÇA DE 
PLAYGROUNDS – PARTES 2 e 4, em nome da fabricante, 
devendo conter no Certificado da Fabricante de forma clara 
todos os componentes / estrutura, e matéria prima de ambos, 
para que sejam identificados todos os componentes e peças que 
fazem parte do playground, (sendo que todos os componentes e 
matéria prima utilizados devem passar por testes, e serem 
aprovados por laboratório com escopo acreditado pelo 
INMETRO para emissão do Certificado), visando a segurança 
total do brinquedo, aos usuários e ao solicitante. Prova de 
registro ou inscrição junto ao CREA/CAU competente da 
empresa fabricante e do Engenheiro Mecânico responsável pela 
fabricação e Engenheiro Civil responsável pela instalação e 
chumbamento, devidamente registrado junto ao CREA através 
de certidão emitida pelo órgão competente, e apresentar registro 
na empresa fabricante ou com comprovante de vínculo com a 
fabricante através de contrato de prestação de serviços com 
firma reconhecida, dentro de sua validade, estando em 
conformidade com a Lei Federal nº 5.194, de 24 Dez. de 1996, 
que é obrigatório às certidões do CREA com relação a 
fabricação do produto. O produto deverá ser entregue, montado 
e instalado no local indicado. Garantia de 1 ano por defeito de 
fabricação. Obs.: Caso a empresa seja revendedora, deverá 
apresentar Autorização de uso da marca, assinada com firma 
reconhecida pela empresa fabricante, com relação aos relatórios 
de ensaios, certificados e CREA, sob pena de desclassificação. 

3 

GANGORRA COM 2 PRANCHAS COM 4 LUGARES 
ASSENTOS ROTOMOLDADO CONTENDO OS 
SEGUINTES COMPONENTES ABAIXO 
RELACIONADOS COM TODAS AS MEDIDAS 
MÍNIMAS SUGERIDAS E ATENDENDO AS 
EXIGÊNCIAS PELA NORMA ABNT NBR 16071/2021 A 
SEGUIR COM TODAS AS MEDIDAS COM 
TOLERÂNCIA DE +/- 5%: Estrutura do cavalete formando 2 
“A” com trava de reforço e travessão, confeccionada com tubo 
de aço de 2" polegadas, parede de 2,00 mm e medindo 1,10 mt 
de comprimento com 4 chapas em U galvanizadas fixadas ao 

UN 1 3.650,00 3.650,00 
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travessão, com 2 pranchas de gangorra produzida com tubo de 
2” pol. X 2,00 mm e pegadores em tubo 1” pol. x 1,50 mm com 
assentos em rotomoldado, peça única com encosto, medindo no 
mínimo 0,40 cm de comprimento x 0,21 cm de largura x 0,23 
cm de altura, encosto medindo 0,10 cm de altura para maior 
segurança aos usuários, fixadas através de parafusos e porcas 
galvanizadas com protetores plástico com capa com reforço 
embaixo em toda extensão em tubo 7/8 x 1,50 mm com barra 
chata de 40 mm de largura x de 4 mm de espessura medindo 
2,20m de comprimento, cada prancha da gangorra deverá 
possuir 2 rolamentos blindados, galvanizados de 2 polegadas 
nas articulações para melhor desempenho, travadas com 
parafusos na chapa U para melhor desempenho, tratamento de 
superfície anticorrosão, aplicação de fosfato, pintura 
eletrostática em pó epóxi / poliéster, selada em estufa de alta 
temperatura e alta durabilidade. (Com todas as medidas com 
tolerância de +/- 5%. (Componente constando no Certificado 
em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do 
fabricante). A empresa vencedora deverá apresentar no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, os seguintes documentos em nome da 
fabricante: Relatório de Ensaio de Teste de Qualidade de 
Material Metálico Revestido e não-revestido, conforme a norma 
ABNT NBR 8095:2015 de no mínimo 6.900 (seis mil e 
novecentas) horas de exposição, com resultado do grau de 
enferrujamento de Ri0 = (0 % de área enferrujada), (resultado 
que comprova que não há corrosão na superfície pintada) 
conforme norma NBR ISO 4628:2015, e Determinação do grau 
de empolamento de superfícies pintadas com resultado de grau 
de empolamento d0 / t0 = (isento de bolhas) (resultado que 
comprova que não há empolamento das superfícies pintadas) 
conforme norma NBR 5841:2015, garantindo maior resistência 
e durabilidade ao equipamento, em nome do fabricante, emitido 
por laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo 
com a ABNT NBR ISO / IEC 17025. Relatórios de Ensaio de 
Teste de Qualidade de Envelhecimento Acelerado do 
Polímero/Polietileno/Polipropileno/PEAD/Plástico 
Rotomoldado, e Teste de Qualidade de Colorimetria do 
Polímero/Polietileno/Polipropileno/PEAD/Plástico 
Rotomoldado com no mínimo 4.000 horas de envelhecimento 
acelerado, conforme norma ASTM G154:23 e ASTM 
D2244:22, em nome da fabricante, constando em seus 
resultados que não obtiveram alterações de coloração 
significativas para a amostra e não foram também observadas 
fissuras, trincas ou outros indícios de degradação/ fragilização 
nos corpos de prova da amostra analisada, emitido por 
laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo com 
a ABNT NBR ISO / IEC 17025. Relatórios de Ensaio de Teste 
de Qualidade de Envelhecimento Acelerado do Polímero / 
Plástico Rotomoldado, e Teste de Qualidade de Colorimetria do 
Polímero com no mínimo 3.100 horas de envelhecimento 
acelerado, conforme norma ASTM G155:13, em nome da 
fabricante, constando em seus resultados que não obtiveram 
alterações de coloração significativas para a amostra e não 
foram também observadas fissuras, trincas ou outros indícios de 
degradação/ fragilização nos corpos de prova da amostra 
analisada, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE 
INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025. 
Certificado/Autorização para uso de selo de identificação do 
INMETRO acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação 
do INMETRO, atestando a conformidade das Normas Técnicas 
atuais da ABNT 16071/2021 – SEGURANÇA DE 
PLAYGROUNDS – PARTES 2 e 4, em nome da fabricante, 
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devendo conter no Certificado da Fabricante de forma clara 
todos os componentes / estrutura, e matéria prima de ambos, 
para que sejam identificados todos os componentes e peças que 
fazem parte do playground, (sendo que todos os componentes e 
matéria prima utilizados devem passar por testes, e serem 
aprovados por laboratório com escopo acreditado pelo 
INMETRO para emissão do Certificado), visando a segurança 
total do brinquedo, aos usuários e ao solicitante. Prova de 
registro ou inscrição junto ao CREA/CAU competente da 
empresa fabricante e do Engenheiro Mecânico responsável pela 
fabricação e Engenheiro Civil responsável pela instalação e 
chumbamento, devidamente registrado junto ao CREA através 
de certidão emitida pelo órgão competente, e apresentar registro 
na empresa fabricante ou com comprovante de vínculo com a 
fabricante através de contrato de prestação de serviços com 
firma reconhecida, dentro de sua validade, estando em 
conformidade com a Lei Federal nº 5.194, de 24 Dez. de 1996, 
que é obrigatório às certidões do CREA com relação a 
fabricação do produto. O produto deverá ser entregue, montado 
e instalado no local indicado. Garantia de 1 ano por defeito de 
fabricação. Obs.: Caso a empresa seja revendedora, deverá 
apresentar Autorização de uso da marca, assinada com firma 
reconhecida pela empresa fabricante, com relação aos relatórios 
de ensaios, certificados e CREA, sob pena de desclassificação. 

4 

GIRA GIRA CARROSSEL COM 6 LUGARES ASSENTOS 
EM ROTOMOLDADOS: CONTENDO OS SEGUINTES 
COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS COM 
TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E 
ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS PELA NORMA ABNT 
NBR 16071/2021 A SEGUIR COM TODAS AS MEDIDAS 
COM TOLERÂNCIA DE +/- 5% Confeccionado em tubo 
industrial de 3”pol com parede de 2 mm , eixo interno maciço 
trefilado de 30 mm com 2 rolamentos duplos 70 mm embutidos 
na parte superior e inferior ;  tubo 7/8” com parede de 1,50 mm 
e 1,20 mm na estrutura e assentos em rotomoldado colorido, 
tendo 1,50 mts de diâmetro, pés travados em x  a base com 
hastes  com  4 reforços em ferro mecânico de 1/2 pol. Com todas 
as medidas com tolerância de +/- 5%. (Componente constando 
no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 
em nome do fabricante). Todas as partes metálicas com 
tratamento de superfície anticorrosão / antiferrugem, com 
pintura eletrostática a pó em poliéster cores a escolher, e selada 
em estufa de alta temperatura para maior resistência ao tempo. 
Todos os chumbadores em tubos / cantoneiras em aço 
galvanizado. Protetores plásticos com capas de segurança em 
todos os parafusos e porcas que fiquem expostos ao alcance das 
crianças. Todas as partes metálicas com tratamento de superfície 
anticorrosão / antiferrugem, com pintura eletrostática a pó em 
poliéster cores a escolher, e selada em estufa de alta temperatura 
para maior resistência ao tempo. Todos os chumbadores em 
tubos / cantoneiras em aço galvanizado. Protetores plásticos 
com capas de segurança em todos os parafusos e porcas que 
fiquem expostos ao alcance das crianças. A empresa vencedora 
deverá apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, os 
seguintes documentos em nome da fabricante: Relatório de 
Ensaio de Teste de Qualidade de Material Metálico Revestido e 
não-revestido, conforme a norma ABNT NBR 8095:2015 de no 
mínimo 6.900 (seis mil e novecentas) horas de exposição, com 
resultado do grau de enferrujamento de Ri0 = (0 % de área 
enferrujada), (resultado que comprova que não há corrosão na 
superfície pintada) conforme norma NBR ISO 4628:2015, e 
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Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas 
com resultado de grau de empolamento d0 / t0 = (isento de 
bolhas) (resultado que comprova que não há empolamento das 
superfícies pintadas) conforme norma NBR 5841:2015, 
garantindo maior resistência e durabilidade ao equipamento, em 
nome do fabricante, emitido por laboratório acreditado pelo 
CGCRE INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 
17025. Relatórios de Ensaio de Teste de Qualidade de 
Envelhecimento Acelerado do 
Polímero/Polietileno/Polipropileno/PEAD/Plástico 
Rotomoldado, e Teste de Qualidade de Colorimetria do 
Polímero/Polietileno/Polipropileno/PEAD/Plástico 
Rotomoldado com no mínimo 4.000 horas de envelhecimento 
acelerado, conforme norma ASTM G154:23 e ASTM 
D2244:22, em nome da fabricante, constando em seus 
resultados que não obtiveram alterações de coloração 
significativas para a amostra e não foram também observadas 
fissuras, trincas ou outros indícios de degradação/ fragilização 
nos corpos de prova da amostra analisada, emitido por 
laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo com 
a ABNT NBR ISO / IEC 17025. Relatórios de Ensaio de Teste 
de Qualidade de Envelhecimento Acelerado do Polímero / 
Plástico Rotomoldado, e Teste de Qualidade de Colorimetria do 
Polímero com no mínimo 3.100 horas de envelhecimento 
acelerado, conforme norma ASTM G155:13, em nome da 
fabricante, constando em seus resultados que não obtiveram 
alterações de coloração significativas para a amostra e não 
foram também observadas fissuras, trincas ou outros indícios de 
degradação/ fragilização nos corpos de prova da amostra 
analisada, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE 
INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025. 
Certificado/Autorização para uso de selo de identificação do 
INMETRO acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação 
do INMETRO, atestando a conformidade das Normas Técnicas 
atuais da ABNT 16071/2021 – SEGURANÇA DE 
PLAYGROUNDS – PARTES 2 e 4, em nome da fabricante, 
devendo conter no Certificado da Fabricante de forma clara 
todos os componentes / estrutura, e matéria prima de ambos, 
para que sejam identificados todos os componentes e peças que 
fazem parte do playground, (sendo que todos os componentes e 
matéria prima utilizados devem passar por testes, e serem 
aprovados por laboratório com escopo acreditado pelo 
INMETRO para emissão do Certificado), visando a segurança 
total do brinquedo, aos usuários e ao solicitante. Prova de 
registro ou inscrição junto ao CREA/CAU competente da 
empresa fabricante e do Engenheiro Mecânico responsável pela 
fabricação e Engenheiro Civil responsável pela instalação e 
chumbamento, devidamente registrado junto ao CREA através 
de certidão emitida pelo órgão competente, e apresentar registro 
na empresa fabricante ou com comprovante de vínculo com a 
fabricante através de contrato de prestação de serviços com 
firma reconhecida, dentro de sua validade, estando em 
conformidade com a Lei Federal nº 5.194, de 24 Dez. de 1996, 
que é obrigatório às certidões do CREA com relação a 
fabricação do produto. O produto deverá ser entregue, montado 
e instalado no local indicado. Garantia de 1 ano por defeito de 
fabricação. Obs.: Caso a empresa seja revendedora, deverá 
apresentar Autorização de uso da marca, assinada com firma 
reconhecida pela empresa fabricante, com relação aos relatórios 
de ensaios, certificados e CREA, sob pena de desclassificação. 
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5 

PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL – 02 TORRES – 
MODELO 05 - ÁREA NECESSÁRIA INCLUINDO AS 
MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFORME NORMA DA 
ABNT E INMETRO – 13X8M = 104M² Playground / Parque 
Infantil colorido com torres, plataformas e componentes, 
estrutura principal com colunas de Madeira Plástica, com 
dimensões de 110 mm x 110 mm (lado x lado), Revestida com 
acabamento pigmentado cor similar a madeira, contendo os 
seguintes componentes abaixo relacionados com todas as 
medidas mínimas sugeridas e atendendo as exigências pela 
norma ABNT NBR 16071/2021 a seguir Com todas as medidas 
com tolerância de +/- 5%:  2 - Torres com colunas em madeira 
plástica medindo 110 mm x 110 mm (lado x lado) x 3000 mm 
com plataformas com assoalho confeccionado em tábuas de no 
mínimo 136 x 32 mm x 100 mm em madeira plástica cor similar 
a madeira, com estruturas reforçadas em aço galvanizado 
medindo 1050 mm x 1050 mm; altura da plataforma em relação 
ao nível do solo 1200 mm (h 1,20). Contendo Telhado com 
dimensão de 1250mm x 1250mm x 650mm em polietileno 
rotomoldado com requadro em aço galvanizado fixado às 
colunas, cor colorido. Com todas as medidas com tolerância de 
+/- 5%. (Componente constando no Certificado em 
Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do 
fabricante). 1 - Passarela reta, com guarda corpo de segurança 
com comprimento de 1900 mm x 820mm de largura com 
assoalho de madeira plástica cor similar a madeira; Guarda 
corpo estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos 
horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 2,00 mm, barras 
verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor 
colorido. Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 
(Componente constando no Certificado em Conformidade da 
ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante). 1 - Escada 
com degraus, em polietileno rotomoldado parede dupla com 
encaixe fixado a plataforma ocupando espaço entre colunas, cor 
colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado 
e com pintura eletrostática. Com todas as medidas com 
tolerância de +/- 5%. (Componente constando no Certificado 
em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do 
fabricante). 1 - Escorregador ondulado medindo 2400mm x 540 
de largura, seção de deslizamento com parede dupla em 
polietileno rotomoldado, cor colorido. Contendo portal de 
segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. Com todas 
as medidas com tolerância de +/- 5%. (Componente constando 
no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 
em nome do fabricante). 1 - Escorregador de tubo (tobogã) com 
duas curvas ângulo 90º em polietileno rotomoldado cor 
colorido; 1 Flange (Painel) medida externa com furo central 
para encaixe do tubo em polietileno rotomoldado parede dupla 
cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) parede dupla de 
polietileno rotomoldado cor colorido. Para plataforma de 
1200mm. Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 
(Componente constando no Certificado em Conformidade da 
ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante). 1 – Rede de 
proteção produzidas em polietileno 100% virgem em fios 
torcidos com nó, com aditivo anti-UV, para maior durabilidade 
ante a ação dos raios ultra, fixadas as colunas onde há flanges, 
através de pitão zincado e cordas em polietileno 100% virgem, 
fechando o espaço da parte superior da flange até o telhado para 
evitar riscos de queda, cor colorido. (Com todas as medidas com 
tolerância de +/- 5%. (Componente constando no Certificado 
em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do 
fabricante). 1 - Rampa de cordas, estrutura em aço tubular com 
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pintura eletrostática, cor colorido. Corda de PET de diâmetro 
16,00mm (Medida mínima exigido pela ABNT NBR 16071/21) 
com fixadores nos cruzamentos das cordas em polietileno cor 
colorida. Pega mãos de segurança (par) em tubos de aço. Com 
todas as medidas com tolerância de +/- 5%. (Componente 
constando no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 
16071/2021 em nome do fabricante). 1 - Balanço com dois 
lugares fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com 
rolamentos blindados de articulação para melhor desempenho, 
Estrutura em aço tubular com diâmetro de 2” x 2,25 mm; dois 
assentos em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 
com encaixe de fixação parafusados às correntes. Com todas as 
medidas com tolerância de +/- 5%. (Componente constando no 
Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em 
nome do fabricante). 1 - Gangorra 1 prancha com 2 lugares em 
metal e assentos em rotomoldado, acoplada a base na torre, 
estrutura do cavalete, confeccionada com tubo de aço 
galvanizadas de 2" polegadas fixadas ao travessão, com 1 
prancha de gangorra produzida com tubo de 2” Pol. X 2,00 mm 
com assentos em rotomoldado parede dupla cor colorida. Com 
todas as medidas com tolerância de +/- 5%. (Componente 
constando no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 
16071/2021 em nome do fabricante). 2 - Cerca guarda corpo de 
segurança em polietileno rotomoldado parede dupla cor 
colorido fixado as colunas e plataformas. Com todas as medidas 
com tolerância de +/- 5%. (Componente constando no 
Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em 
nome do fabricante). 1 - Painel fechamento dupla face (frente e 
verso) ou simples face com alfabeto em libras e alfabeto em 
braile em chapa PEAD camada tripla. Com todas as medidas 
com tolerância de +/- 5%. (Componente constando no 
Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em 
nome do fabricante). Todas as partes metálicas com tratamento 
de superfície anticorrosão / antiferrugem, com pintura 
eletrostática a pó em poliéster cores a escolher, e selada em 
estufa de alta temperatura para maior resistência ao tempo. 
Todos os chumbadores em tubos / cantoneiras em aço 
galvanizado. Protetores plásticos com capas de segurança em 
todos os parafusos e porcas que fiquem expostos ao alcance das 
crianças. A empresa vencedora deverá apresentar no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, os seguintes documentos em nome da 
fabricante: Relatório de Ensaio de Teste de Qualidade de 
Material Metálico Revestido e não-revestido, conforme a norma 
ABNT NBR 8095:2015 de no mínimo 6.900 (seis mil e 
novecentas) horas de exposição, com resultado do grau de 
enferrujamento de Ri0 = (0 % de área enferrujada), (resultado 
que comprova que não há corrosão na superfície pintada) 
conforme norma NBR ISO 4628:2015, e Determinação do grau 
de empolamento de superfícies pintadas com resultado de grau 
de empolamento d0 / t0 = (isento de bolhas) (resultado que 
comprova que não há empolamento das superfícies pintadas) 
conforme norma NBR 5841:2015, garantindo maior resistência 
e durabilidade ao equipamento, em nome do fabricante, emitido 
por laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo 
com a ABNT NBR ISO / IEC 17025. Relatórios de Ensaio de 
Teste de Qualidade de Envelhecimento Acelerado do 
Polímero/Polietileno/Polipropileno/PEAD/Plástico 
Rotomoldado, e Teste de Qualidade de Colorimetria do 
Polímero/Polietileno/Polipropileno/PEAD/Plástico 
Rotomoldado com no mínimo 4.000 horas de envelhecimento 
acelerado, conforme norma ASTM G154:23 e ASTM 
D2244:22, em nome da fabricante, constando em seus 
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resultados que não obtiveram alterações de coloração 
significativas para a amostra e não foram também observadas 
fissuras, trincas ou outros indícios de degradação/ fragilização 
nos corpos de prova da amostra analisada, emitido por 
laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo com 
a ABNT NBR ISO / IEC 17025. Relatórios de Ensaio de Teste 
de Qualidade de Envelhecimento Acelerado do Polímero / 
Plástico Rotomoldado, e Teste de Qualidade de Colorimetria do 
Polímero com no mínimo 3.100 horas de envelhecimento 
acelerado, conforme norma ASTM G155:13, em nome da 
fabricante, constando em seus resultados que não obtiveram 
alterações de coloração significativas para a amostra e não 
foram também observadas fissuras, trincas ou outros indícios de 
degradação/ fragilização nos corpos de prova da amostra 
analisada, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE 
INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025. 
Relatórios de Ensaio de Teste de Qualidade de Tração e Teste 
de Qualidade e Resistência a Flexão conforme as normas ASTM 
D638:2014 com Tensão na Ruptura com média máxima de 9,00 
(MPa) e resistência de Deformação na Ruptura com média 
máxima de 7,00 (%), e ASTM D790:2017 que apresentaram 
resistência de Módulo de Elasticidade com média mínima de 
0,80 (GPa), Resistência à Flexão com média mínima de 12,00 
(MPa) e Deformação na Ruptura com média mínima de 4,00 
(%) em nome da fabricante do playground, emitido por 
laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO. 
Certificado/Autorização para uso de selo de identificação do 
INMETRO acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação 
do INMETRO, atestando a conformidade das Normas Técnicas 
atuais da ABNT 16071/2021 – SEGURANÇA DE 
PLAYGROUNDS – PARTES 2, 4 e 8, em nome da fabricante, 
devendo conter no Certificado da Fabricante de forma clara 
todos os componentes / estrutura, e matéria prima de ambos, 
para que sejam identificados todos os componentes e peças que 
fazem parte do playground, (sendo que todos os componentes e 
matéria prima utilizados devem passar por testes, e serem 
aprovados por laboratório com escopo acreditado pelo 
INMETRO para emissão do Certificado), visando a segurança 
total do brinquedo, aos usuários e ao solicitante. Prova de 
registro ou inscrição junto ao CREA/CAU competente da 
empresa fabricante e do Engenheiro Mecânico responsável pela 
fabricação e Engenheiro Civil responsável pela instalação e 
chumbamento, devidamente registrado junto ao CREA através 
de certidão emitida pelo órgão competente, e apresentar registro 
na empresa fabricante ou com comprovante de vínculo com a 
fabricante através de contrato de prestação de serviços com 
firma reconhecida, dentro de sua validade, estando em 
conformidade com a Lei Federal nº 5.194, de 24 Dez. de 1996, 
que é obrigatório às certidões do CREA com relação a 
fabricação do produto. O produto deverá ser entregue, montado 
e instalado no local indicado. Garantia de 5 anos por defeito de 
fabricação. Obs.: Caso a empresa seja revendedora, deverá 
apresentar Autorização de uso da marca, assinada com firma 
reconhecida pela empresa fabricante, com relação aos relatórios 
de ensaios, certificados e CREA, sob pena de desclassificação.   

6 

PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL – 03 TORRES – 
MODELO 01 - ÁREA NECESSÁRIA INCLUINDO AS 
MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFORME NORMA DA 
ABNT E INMETRO – 13X13M = 169M² Playground / Parque 
Infantil colorido com torres, plataformas e componentes, 
estrutura principal com colunas de Madeira Plástica, com 
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dimensões de 110 mm x 110 mm (lado x lado), Revestida com 
acabamento pigmentado cor similar a madeira, contendo os 
seguintes componentes abaixo relacionados com todas as 
medidas mínimas sugeridas e atendendo as exigências pela 
norma ABNT NBR 16071/2021 a seguir Com todas as medidas 
com tolerância de +/- 5%:  3 - Torres com colunas em madeira 
plástica medindo 110 mm x 110 mm (lado x lado) x 3000 mm 
com plataformas com assoalho confeccionado em tábuas de no 
mínimo 136 x 32 mm x 100 mm em madeira plástica cor similar 
a madeira, com estruturas reforçadas em aço galvanizado 
medindo 1050 mm x 1050 mm; altura da plataforma em relação 
ao nível do solo 1200 mm (h 1,20). Contendo Telhado com 
dimensão de 1250mm x 1250mm x 650mm em polietileno 
rotomoldado com requadro em aço galvanizado fixado às 
colunas, cor colorido. Com todas as medidas com tolerância de 
+/- 5%. (Componente constando no Certificado em 
Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do 
fabricante). 1 - Passarela curvada (côncava) (-) negativa, (curva 
para baixo), com guarda corpo de segurança com comprimento 
de 1900 mm x 820mm de largura com assoalho de madeira 
plástica cor similar a madeira; Guarda corpo (Corrimão 
convexa) estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos 
horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, barras 
verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor 
colorido. Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 
(Componente constando no Certificado em Conformidade da 
ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante). 1 - Tubo reto 
de 1600 mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno 
rotomoldado parede dupla cor colorido; 2 Flange (Painel) com 
furo central parede dupla em polietileno rotomoldado cor 
colorido. Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 
(Componente constando no Certificado em Conformidade da 
ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante). 3 – Rede de 
proteção produzidas em polietileno 100% virgem em fios 
torcidos com nó, com aditivo anti-UV, para maior durabilidade 
ante a ação dos raios ultra, fixadas as colunas onde há flanges, 
através de pitão zincado e cordas em polietileno 100% virgem, 
fechando o espaço da parte superior da flange até o telhado para 
evitar riscos de queda, cor colorido. Com todas as medidas com 
tolerância de +/- 5%. (Componente constando no Certificado 
em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do 
fabricante). 1 - Escada com degraus, em polietileno 
rotomoldado parede dupla com encaixe fixado a plataforma 
ocupando espaço entre colunas, cor colorido; Corrimão (Guarda 
corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática. 
Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. (Componente 
constando no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 
16071/2021 em nome do fabricante). 1 - Escorregador ondulado 
medindo 2400mm x 540 de largura, seção de deslizamento com 
parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. 
Contendo portal de segurança em polietileno rotomoldado cor 
colorido. Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 
(Componente constando no Certificado em Conformidade da 
ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante). 1 - 
Escorregador duplo medindo 2220 mm de comprimento x 
900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm 
de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor 
colorido; Barra transversal de segurança em polietileno 
rotomoldado parede dupla cor colorido. Contendo portal de 
segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. Com todas 
as medidas com tolerância de +/- 5%. (Componente constando 
no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 
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em nome do fabricante). 1 - Escorregador de tubo (tobogã) com 
duas curvas ângulo de 90º, em polietileno rotomoldado cor 
colorido; 1 Flange (Painel) medida externa com furo central 
para encaixe do tubo em polietileno rotomoldado parede dupla 
cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) parede dupla de 
polietileno rotomoldado cor colorido. Para plataforma de 
1200mm. (Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 
(Componente constando no Certificado em Conformidade da 
ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante). 1 - Rampa de 
cordas, estrutura em aço tubular com pintura eletrostática, cor 
colorido. Corda de PET de diâmetro 16,00mm (Medida mínima 
exigido pela ABNT NBR 16071/21) com fixadores nos 
cruzamentos das cordas em polietileno cor colorida. Pega mãos 
de segurança (par) em tubos de aço. Com todas as medidas com 
tolerância de +/- 5%. (Componente constando no Certificado 
em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do 
fabricante). 1 - Rampa escalada com apoios aos pés, 
comprimento de 1600mm x 690mm de largura em polietileno 
rotomoldado com parede dupla cor colorido. Portal de 
segurança em polietileno rotomoldado parede dupla cor 
colorido. Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 
(Componente constando no Certificado em Conformidade da 
ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante). 1 - Balanço 
com dois lugares fixado a torre, suspenso por correntes 
galvanizadas com rolamentos blindados de articulação para 
melhor desempenho, Estrutura em aço tubular com diâmetro de 
2” x 2,25 mm; dois assentos em polietileno rotomoldado parede 
dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às 
correntes. Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 
(Componente constando no Certificado em Conformidade da 
ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante). 1 - 
Fechamento jogo da velha em polietileno rotomoldado parede 
dupla coloridos com nove cilindros e desenhos internos de X e 
O; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura 
eletrostática. (Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 
(Componente constando no Certificado em Conformidade da 
ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante). 1 - Gangorra 
1 prancha com 2 lugares em metal e assentos em rotomoldado, 
acoplada a base na torre, estrutura do cavalete, confeccionada 
com tubo de aço galvanizadas de 2" polegadas fixadas ao 
travessão, com 1 prancha de gangorra produzida com tubo de 
2” Pol. X 2,00 mm com assentos em rotomoldado parede dupla 
cor colorida. (Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 
(Componente constando no Certificado em Conformidade da 
ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante). 1 - Cerca 
guarda corpo de segurança em polietileno rotomoldado parede 
dupla cor colorido fixado as colunas e plataformas. Com todas 
as medidas com tolerância de +/- 5%. (Componente constando 
no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 
em nome do fabricante). 1 - Painel fechamento dupla face 
(frente e verso) ou simples face com alfabeto em libras e 
alfabeto em braile em chapa PEAD camada tripla. Com todas 
as medidas com tolerância de +/- 5%. (Componente constando 
no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 
em nome do fabricante). Todas as partes metálicas com 
tratamento de superfície anticorrosão / antiferrugem, com 
pintura eletrostática a pó em poliéster cores a escolher, e selada 
em estufa de alta temperatura para maior resistência ao tempo. 
Todos os chumbadores em tubos / cantoneiras em aço 
galvanizado. Protetores plásticos com capas de segurança em 
todos os parafusos e porcas que fiquem expostos ao alcance das 
crianças. A empresa vencedora deverá apresentar no prazo de 
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até 05 (cinco) dias úteis, os seguintes documentos em nome da 
fabricante: Relatório de Ensaio de Teste de Qualidade de 
Material Metálico Revestido e não-revestido, conforme a norma 
ABNT NBR 8095:2015 de no mínimo 6.900 (seis mil e 
novecentas) horas de exposição, com resultado do grau de 
enferrujamento de Ri0 = (0 % de área enferrujada), (resultado 
que comprova que não há corrosão na superfície pintada) 
conforme norma NBR ISO 4628:2015, e Determinação do grau 
de empolamento de superfícies pintadas com resultado de grau 
de empolamento d0 / t0 = (isento de bolhas) (resultado que 
comprova que não há empolamento das superfícies pintadas) 
conforme norma NBR 5841:2015, garantindo maior resistência 
e durabilidade ao equipamento, em nome do fabricante, emitido 
por laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo 
com a ABNT NBR ISO / IEC 17025. Relatórios de Ensaio de 
Teste de Qualidade de Envelhecimento Acelerado do 
Polímero/Polietileno/Polipropileno/PEAD/Plástico 
Rotomoldado, e Teste de Qualidade de Colorimetria do 
Polímero/Polietileno/Polipropileno/PEAD/Plástico 
Rotomoldado com no mínimo 4.000 horas de envelhecimento 
acelerado, conforme norma ASTM G154:23 e ASTM 
D2244:22, em nome da fabricante, constando em seus 
resultados que não obtiveram alterações de coloração 
significativas para a amostra e não foram também observadas 
fissuras, trincas ou outros indícios de degradação/ fragilização 
nos corpos de prova da amostra analisada, emitido por 
laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo com 
a ABNT NBR ISO / IEC 17025. Relatórios de Ensaio de Teste 
de Qualidade de Envelhecimento Acelerado do Polímero / 
Plástico Rotomoldado, e Teste de Qualidade de Colorimetria do 
Polímero com no mínimo 3.100 horas de envelhecimento 
acelerado, conforme norma ASTM G155:13, em nome da 
fabricante, constando em seus resultados que não obtiveram 
alterações de coloração significativas para a amostra e não 
foram também observadas fissuras, trincas ou outros indícios de 
degradação/ fragilização nos corpos de prova da amostra 
analisada, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE 
INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025. 
Relatórios de Ensaio de Teste de Qualidade de Tração e Teste 
de Qualidade e Resistência a Flexão conforme as normas ASTM 
D638:2014 com Tensão na Ruptura com média máxima de 9,00 
(MPa) e resistência de Deformação na Ruptura com média 
máxima de 7,00 (%), e ASTM D790:2017 que apresentaram 
resistência de Módulo de Elasticidade com média mínima de 
0,80 (GPa), Resistência à Flexão com média mínima de 12,00 
(MPa) e Deformação na Ruptura com média mínima de 4,00 
(%) em nome da fabricante do playground, emitido por 
laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO. 
Certificado/Autorização para uso de selo de identificação do 
INMETRO acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação 
do INMETRO, atestando a conformidade das Normas Técnicas 
atuais da ABNT 16071/2021 – SEGURANÇA DE 
PLAYGROUNDS – PARTES 2, 4 e 8, em nome da fabricante, 
devendo conter no Certificado da Fabricante de forma clara 
todos os componentes / estrutura, e matéria prima de ambos, 
para que sejam identificados todos os componentes e peças que 
fazem parte do playground, (sendo que todos os componentes e 
matéria prima utilizados devem passar por testes, e serem 
aprovados por laboratório com escopo acreditado pelo 
INMETRO para emissão do Certificado), visando a segurança 
total do brinquedo, aos usuários e ao solicitante. Prova de 
registro ou inscrição junto ao CREA/CAU competente da 
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empresa fabricante e do Engenheiro Mecânico responsável pela 
fabricação e Engenheiro Civil responsável pela instalação e 
chumbamento, devidamente registrado junto ao CREA através 
de certidão emitida pelo órgão competente, e apresentar registro 
na empresa fabricante ou com comprovante de vínculo com a 
fabricante através de contrato de prestação de serviços com 
firma reconhecida, dentro de sua validade, estando em 
conformidade com a Lei Federal nº 5.194, de 24 Dez. de 1996, 
que é obrigatório às certidões do CREA com relação a 
fabricação do produto. O produto deverá ser entregue, montado 
e instalado no local indicado. Garantia de 5 anos por defeito de 
fabricação. Obs.: Caso a empresa seja revendedora, deverá 
apresentar Autorização de uso da marca, assinada com firma 
reconhecida pela empresa fabricante, com relação aos relatórios 
de ensaios, certificados e CREA, sob pena de desclassificação. 

7 

PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL – 04 TORRES – 
MODELO 01 - ÁREA NECESSÁRIA INCLUINDO AS 
MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFORME NORMA DA 
ABNT E INMETRO – 14,5X8,5M = 123M² Playground / 
Parque Infantil colorido com torres, plataformas e 
componentes, estrutura principal com colunas de Madeira 
Plástica, com dimensões de 110 mm x 110 mm (lado x lado), 
Revestida com acabamento pigmentado cor similar a madeira, 
contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com 
todas as medidas mínimas sugeridas e atendendo as exigências 
pela norma ABNT NBR 16071/2021 a seguir Com todas as 
medidas com tolerância de +/- 5%:  3 - Torres com colunas em 
madeira plástica medindo 110 mm x 110 mm (lado x lado) x 
3000 mm com plataformas com assoalho confeccionado em 
tábuas de no mínimo 136 x 32 mm x 100 mm em madeira 
plástica cor similar a madeira, com estruturas reforçadas em aço 
galvanizado medindo 1050 mm x 1050 mm; altura da 
plataforma em relação ao nível do solo 1200 mm (h 1,20). 
Contendo Telhado com dimensão de 1250mm x 1250mm x 
650mm em polietileno rotomoldado com requadro em aço 
galvanizado fixado às colunas, cor colorido. Com todas as 
medidas com tolerância de +/- 5%. (Componente constando no 
Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em 
nome do fabricante). 1 - Torre com colunas em madeira plástica 
medindo 110 mm x 110 mm (lado x lado) x 3000 mm com 
plataformas com assoalho confeccionado em tábuas de no 
mínimo 136 x 32 mm x 100 mm em madeira plástica cor similar 
a madeira, com estruturas reforçadas em aço galvanizado 
medindo 1050 mm x 1050 mm; altura da plataforma em relação 
ao nível do solo 1200 mm (h 1,20). Sem cobertura, com 
acabamento topo de coluna em polietileno cor colorido. Com 
todas as medidas com tolerância de +/- 5%. (Componente 
constando no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 
16071/2021 em nome do fabricante). 1 - Coqueiro decorativo 
em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. Com 
todas as medidas com tolerância de +/- 5%. (Componente 
constando no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 
16071/2021 em nome do fabricante). 1 - Passarela reta, com 
guarda corpo de segurança com comprimento de 1900 mm x 
820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor similar 
a madeira; Guarda corpo estrutura tubular de aço galvanizado, 
com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 2,00 
mm, barras verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura 
eletrostática cor colorido. Com todas as medidas com tolerância 
de +/- 5%. (Componente constando no Certificado em 
Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do 

UN 1 81.000,00 81.000,00 
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fabricante). 1 - Tubo reto de 1600 mm com diâmetro interno de 
750mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 
2 Flange (Painel) com furo central parede dupla em polietileno 
rotomoldado cor colorido. Com todas as medidas com 
tolerância de +/- 5%. (Componente constando no Certificado 
em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do 
fabricante). 4 – Rede de proteção produzidas em polietileno 
100% virgem em fios torcidos com nó, com aditivo anti-UV, 
para maior durabilidade ante a ação dos raios ultra, fixadas as 
colunas onde há flanges, através de pitão zincado e cordas em 
polietileno 100% virgem, fechando o espaço da parte superior 
da flange até o telhado para evitar riscos de queda, cor colorido. 
Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. (Componente 
constando no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 
16071/2021 em nome do fabricante). 1 - Escada com degraus, 
em polietileno rotomoldado parede dupla com encaixe fixado a 
plataforma ocupando espaço entre colunas, cor colorido; 
Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com 
pintura eletrostática. Para plataforma de 1200mm. Com todas as 
medidas com tolerância de +/- 5%. (Componente constando no 
Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em 
nome do fabricante). 1 - Escada em metal, tipo curvada; 
confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro de 
1.1/4", e dimensão de 2400 mm de comprimento e largura de 
560 mm em formato semicircular côncavo e convexo pintura 
eletroestática cor. Com todas as medidas com tolerância de +/- 
5%. (Componente constando no Certificado em Conformidade 
da ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante). 1 - 
Escorregador ondulado medindo 2400mm x 540 de largura, 
seção de deslizamento com parede dupla em polietileno 
rotomoldado, cor colorido. Contendo portal de segurança em 
polietileno rotomoldado cor colorido. Com todas as medidas 
com tolerância de +/- 5%. (Componente constando no 
Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em 
nome do fabricante). 1 - Escorregador de tubo (tobogã) com 
duas curvas ângulo de 90º em polietileno rotomoldado cor 
colorido; 1 Flange (Painel) medida externa com furo central 
para encaixe do tubo em polietileno rotomoldado parede dupla 
cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) parede dupla de 
polietileno rotomoldado cor colorido. Para plataforma de 
1200mm. Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 
(Componente constando no Certificado em Conformidade da 
ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante). 1 - 
Escorregador Caracol com seção de deslizamento de 3700 mm 
de comprimento e largura de 540mm, em polietileno 
rotomoldado com parede dupla cor colorido. Tubo de 
sustentação em aço galvanizado interno com diâmetro de 4 
polegadas. 01 plataforma (deck auxiliar) 1400 mm de altura em 
madeira de plástica cor similar a madeira; 2 Guarda corpo de 
segurança em polietileno rotomoldado com parede dupla cor 
colorido, Barra de segurança para acesso e apoio em tubo 
metálico galvanizado com diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm 
de parede x 765 de comprimento. Com todas as medidas com 
tolerância de +/- 5%. (Componente constando no Certificado 
em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do 
fabricante). 1 - Descida cano de bombeiro com degraus, com 
estrutura em tubo com diâmetro de 1.1/4 x 1,50 mm x 2,80 mts 
de altura em metal, pega mãos de segurança (par) em tubos de 
aço. Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 
(Componente constando no Certificado em Conformidade da 
ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante). 1 - Rampa de 
cordas, estrutura em aço tubular com pintura eletrostática, cor 
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colorido. Corda de PET de diâmetro 16,00mm (Medida mínima 
exigido pela ABNT NBR 16071/21) com fixadores nos 
cruzamentos das cordas em polietileno cor colorida. Pega mãos 
de segurança (par) em tubos de aço. Com todas as medidas com 
tolerância de +/- 5%. (Componente constando no Certificado 
em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do 
fabricante). 1 - Balanço com dois lugares fixado a torre, 
suspenso por correntes galvanizadas com rolamentos blindados 
de articulação para melhor desempenho, Estrutura em aço 
tubular com diâmetro de 2” x 2,25 mm; dois assentos em 
polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe 
de fixação parafusados às correntes. Com todas as medidas com 
tolerância de +/- 5%. (Componente constando no Certificado 
em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do 
fabricante). 1 - Gangorra 1 prancha com 2 lugares em metal e 
assentos em rotomoldado, acoplada a base na torre, estrutura do 
cavalete, confeccionada com tubo de aço galvanizadas de 2" 
polegadas fixadas ao travessão, com 1 prancha de gangorra 
produzida com tubo de 2” Pol. X 2,00 mm com assentos em 
rotomoldado parede dupla cor colorida. Com todas as medidas 
com tolerância de +/- 5%. (Componente constando no 
Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em 
nome do fabricante). 2 - Cercas guarda corpo de segurança em 
polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido fixado as 
colunas e plataformas. Com todas as medidas com tolerância de 
+/- 5%. (Componente constando no Certificado em 
Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do 
fabricante). 1 - Painel fechamento dupla face (frente e verso) ou 
simples face com alfabeto em libras e alfabeto em braile em 
chapa PEAD camada tripla. Com todas as medidas com 
tolerância de +/- 5%. (Componente constando no Certificado 
em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do 
fabricante). Todas as partes metálicas com tratamento de 
superfície anticorrosão / antiferrugem, com pintura eletrostática 
a pó em poliéster cores a escolher, e selada em estufa de alta 
temperatura para maior resistência ao tempo. Todos os 
chumbadores em tubos / cantoneiras em aço galvanizado. 
Protetores plásticos com capas de segurança em todos os 
parafusos e porcas que fiquem expostos ao alcance das crianças. 
A empresa vencedora deverá apresentar no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, os seguintes documentos em nome da 
fabricante: Relatório de Ensaio de Teste de Qualidade de 
Material Metálico Revestido e não-revestido, conforme a norma 
ABNT NBR 8095:2015 de no mínimo 6.900 (seis mil e 
novecentas) horas de exposição, com resultado do grau de 
enferrujamento de Ri0 = (0 % de área enferrujada), (resultado 
que comprova que não há corrosão na superfície pintada) 
conforme norma NBR ISO 4628:2015, e Determinação do grau 
de empolamento de superfícies pintadas com resultado de grau 
de empolamento d0 / t0 = (isento de bolhas) (resultado que 
comprova que não há empolamento das superfícies pintadas) 
conforme norma NBR 5841:2015, garantindo maior resistência 
e durabilidade ao equipamento, em nome do fabricante, emitido 
por laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo 
com a ABNT NBR ISO / IEC 17025. Relatórios de Ensaio de 
Teste de Qualidade de Envelhecimento Acelerado do 
Polímero/Polietileno/Polipropileno/PEAD/Plástico 
Rotomoldado, e Teste de Qualidade de Colorimetria do 
Polímero/Polietileno/Polipropileno/PEAD/Plástico 
Rotomoldado com no mínimo 4.000 horas de envelhecimento 
acelerado, conforme norma ASTM G154:23 e ASTM 
D2244:22, em nome da fabricante, constando em seus 
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resultados que não obtiveram alterações de coloração 
significativas para a amostra e não foram também observadas 
fissuras, trincas ou outros indícios de degradação/ fragilização 
nos corpos de prova da amostra analisada, emitido por 
laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo com 
a ABNT NBR ISO / IEC 17025. Relatórios de Ensaio de Teste 
de Qualidade de Envelhecimento Acelerado do Polímero / 
Plástico Rotomoldado, e Teste de Qualidade de Colorimetria do 
Polímero com no mínimo 3.100 horas de envelhecimento 
acelerado, conforme norma ASTM G155:13, em nome da 
fabricante, constando em seus resultados que não obtiveram 
alterações de coloração significativas para a amostra e não 
foram também observadas fissuras, trincas ou outros indícios de 
degradação/ fragilização nos corpos de prova da amostra 
analisada, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE 
INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025. 
Relatórios de Ensaio de Teste de Qualidade de Tração e Teste 
de Qualidade e Resistência a Flexão conforme as normas ASTM 
D638:2014 com Tensão na Ruptura com média máxima de 9,00 
(MPa) e resistência de Deformação na Ruptura com média 
máxima de 7,00 (%), e ASTM D790:2017 que apresentaram 
resistência de Módulo de Elasticidade com média mínima de 
0,80 (GPa), Resistência à Flexão com média mínima de 12,00 
(MPa) e Deformação na Ruptura com média mínima de 4,00 
(%) em nome da fabricante do playground, emitido por 
laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO. 
Certificado/Autorização para uso de selo de identificação do 
INMETRO acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação 
do INMETRO, atestando a conformidade das Normas Técnicas 
atuais da ABNT 16071/2021 – SEGURANÇA DE 
PLAYGROUNDS – PARTES 2, 4 e 8, em nome da fabricante, 
devendo conter no Certificado da Fabricante de forma clara 
todos os componentes / estrutura, e matéria prima de ambos, 
para que sejam identificados todos os componentes e peças que 
fazem parte do playground, (sendo que todos os componentes e 
matéria prima utilizados devem passar por testes, e serem 
aprovados por laboratório com escopo acreditado pelo 
INMETRO para emissão do Certificado), visando a segurança 
total do brinquedo, aos usuários e ao solicitante. Prova de 
registro ou inscrição junto ao CREA/CAU competente da 
empresa fabricante e do Engenheiro Mecânico responsável pela 
fabricação e Engenheiro Civil responsável pela instalação e 
chumbamento, devidamente registrado junto ao CREA através 
de certidão emitida pelo órgão competente, e apresentar registro 
na empresa fabricante ou com comprovante de vínculo com a 
fabricante através de contrato de prestação de serviços com 
firma reconhecida, dentro de sua validade, estando em 
conformidade com a Lei Federal nº 5.194, de 24 Dez. de 1996, 
que é obrigatório às certidões do CREA com relação a 
fabricação do produto. O produto deverá ser entregue, montado 
e instalado no local indicado. Garantia de 5 anos por defeito de 
fabricação. Obs.: Caso a empresa seja revendedora, deverá 
apresentar Autorização de uso da marca, assinada com firma 
reconhecida pela empresa fabricante, com relação aos relatórios 
de ensaios, certificados e CREA, sob pena de desclassificação. 

Valor Total R$ 197.410,00 

 

http://www.pedranopolis.sp.gov.br
http://www.diariotransparente.com.br
http://www.pedranopolis.sp.gov.br


Página 18 de 18

Conforme Lei Municipal nº 1.849, de 17 de outubro de 2018

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e 
Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 
da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente pela servidora MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOS.  
A Prefeitura do Município de Pedranópolis-SP, dá garantia da autenticidade deste documento, desde 
que o mesmo seja baixado do site http://www.pedranopolis.sp.gov.br no link Diário Oficial Eletrônico.

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO

Município de Pedranópolis - SP

A prefeitura de Pedranópolis utiliza tecnologia da plataforma www.diariotransparente.com.br

Terça-Feira, 12 de Novembro de 2024      Ano I - Edição 0.708

Fica ADJUDICATÁRIA convocada para assinar o respec�vo contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados desta data, sob a pena de decair no direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas na Lei Federal n.º 14.133/2.021.  

Pedranópolis, 06 de outubro de 2.024. 

MARCOS ADRIANO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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